EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACHA

Nr. YOTA-0003/2017

Pagal statybos produkty reglamentq ES Nr. 305/2011

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas

Y/CAT5E UTP LSZH

2. Tipas, partija, serijos numeris arba bet kuris kitas
elementas, leidZiantis identifikuoti statybos
produkta, kaip reikalaujama 11 str. 4 dalyje:

Zr. ant gaminio pakuotés

3. Naudojimo paskirtis:

Bendrosios paskirties statybos darbuose
naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos i
ugni reikalavimai.

4. Gamintojo pavadinimas ir jmonés adresas, SIA YT Group”

reikalaujami pagal 11 str. 5 dalj: Lizuma 1, Ryga,LV1006 Latvija.
Tel: +371 67801301
El.pastas: ytgroup@ytgroup.lv
www.yota.lv

5. Jei reikia, jgalioto atstovo, kurio jgaliojimai apima

12 str. 2 dalyje nurodytas uzduotis, pavadinimas ir Zr. 4 punktq

kontaktinis adresas:

6. Statybos produkto eksploataciniy savybiy

pastovumo vertinimo sistema ir patikrinimo sistema  Sistema 3

(-o0s), kaip nurodyta CPR EU Nr. 305/2011 V priede:

7. Darnusis standartas: 0199

Paskelbtoji bandymy laboratorija gaminio tipg
nustaté remdamasi tipo bandymais (pagal gamintojo
atlikta méginiy émimg), tipo skaiciavimais ir
lenteléje pateiktomis vertémis arba aprasomaisiais
dokumentais.

8. Deklaruojamos eksploatacinés savybés:

Pagrindinés charakteristikos: Eksploatacinés

Darnioji techniné specifikacija:

savybeés:
Reakcija j ugnj Dca-s1, d2, al EN 50575:2014 ieskaitot A1:2016
Pavojingy medziagy jSsiskyrimas | Nenustatytas EN 60332-1-2:2004 ieskaitot A1:2015 un

A11:2016 ,

EN 50399:2011 ieskaitot A1:2016
EN 60754- 2:2014

EN 13501-6:2014

ATS]

9) 1 ir 2 punktuose nurodyto gaminio eksploataciniy charakteristiky rezultatai atitinka 8 punkte nurodytus
eksploatacinius savybes.

Si eksploataciniy savybiy deklarag:/i}’giéi/éﬁ%%fa‘gé@ojo, jvardinto 4 punkte, atsakomybeé.
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